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IP, digitální a systémové telefony

Pohodlí, maximální množství informací, 
•iroká nabídka funkcí, 
ale sou�asn� jednoduchost obsluhy 
P�esn� v duchu “ lozo“ e ŒP�átelský systém pro každého• jsou navrženy IP, digitální 
a systémové telefonní p�ístroje k pobo�kovým systém�m Panasonic.

Nová �ada digitálních telefonních p�ístroj� ur�ená pro pobo�kové úst�edny KX-TDA600/200/100/30/15 
vám splní ve•keré nároky na zlep•ení kvality a pohodlí va•í komunikace.

Unikátní technologie Digital XDP dovolí zvý•it kapacitu pobo�ek va•í úst�edny bez “ nan�n� 
náro�ného dokupování karet �i vým�ny celého systému a sou�asn� nabídne vy••í komfort 
obsluhy hovor� na digitálním p�ístroji více pracovník�m.

A� už vyžadujete p�ehledný a dob�e �itelný displej, individuální nastavení jazyka, p�ehledné 
a intuitivní ovládání funkcí a pohybu v menu, okamžité a p�esné údaje o volajícím, individuální 
nastavení vyzván�cích melodií, pohodlný ergonomický náklon p�ístroje, �i dokonce pohodlné 
telefonování ze svého po�íta�e - u digitálních p�ístroj� Panasonic jste vždy na správné lince.

IP telefonie
IP telefony na systémech KX-TDA využívají rozvody b�žné LAN sít�, �ímž lze u•et�it náklady
za výstavbu paralelního telefonního vedení. IP telefon se jednodu•e p�ipojí ke stávajícímu LAN 
kabelu a PC na stejném pracovi•ti se zapojí do sekundárního Ethernet portu na IP telefonu 
- •et�íte náklady díky úspo�e p�ípojných port� v rozd�lova�i nebo sm�rova�i! P�i p�emíst�ní 
pracovníka není pot�eba žádné p�enastavení systému - sta�í p�enést IP telefon na nové 
pracovi•t� a zapojit do LAN zásuvky. 

Pomocí IP telefon� lze snadno p�ipojit vzdálené pracovi•t� (sklad, pobo�ku, domácí kancelá�) 
bez nutnosti instalace dal•í úst�edny.
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CENTRÁLA VZDÁLENÉ PRACOVI—T


Router Router

Technologie Digital XDP
Unikátní technologie Digital XDP (eXtra Device Port) dovolí zvý•it kapacitu pobo�ek systému 
bez “ nan�n� náro�ného dokupování karet, složité instalace kabel� �i vým�ny celého systému 
za v�t•í. Jednodu•e se p�ipojí nový p�ístroj k již existujícímu a okamžit� lze zahrnout nového 
zam�stnance do pracovního týmu. U vybraných typ� systém� lze tímto zp�sobem b�žnou kapacitu 
až zdvojnásobit. 

P�vodní pobo�ka 101

Nová pobo�ka 201

TEL 2PBÚ

Alfanumerický displej Kontrolka vyzván�ní a zprávy 
(dvoubarevná)

Obousm�rný digitální 
hlasitý telefon

Konektor pro 
p�ipojení náhlavní 
soupravy … volné 
ruce p�i práci

P�tism�rný naviga�ní ovlada�
pro úsporu �asu a pohodlnou obsluhu

P�ipojovací 
rozhraní

Programovatelná 
tla�ítka 
s dvoubarevnou 
signalizací

IP, digitální a systémové telefony
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IP telefony

� ��KX-NT136
€ IP telefon
€ 6�ádkový podsvícený gra“ cký displej
€ 24 programovatelných tla�ítek
€ Pln� duplexní hlasitý telefon
€ Dvoubarevná kontrolka vyzván�ní/zprávy
€ P�tism�rný naviga�ní ovlada�
€ Duální Ethernet port

� ��KX-NT265
€ IP telefon
€ 1�ádkový displej
€ 8 programovatelných tla�ítek
€ Poloduplexní hlasitý telefon
€ Kontrolka vyzván�ní/zprávy

� ��KX-NCS8100
€ IP softphone
€ Softwarová aplikace pro telefonování na 

po�íta�i
€ Funkce odpovídají typu KX-NT136
€ Nahrávání probíhajícího hovoru do po�íta�e
€ Vytá�ení �ísel zkopírovaných z jiných aplikací
€ Použití náhlavní soupravy

136
265
8100

� ��KX-T7636
€ Digitální telefon s velkým displejem
€ 6�ádkový podsvícený gra“ cký displej
€ 24 programovatelných tla�ítek
€ Pln� duplexní hlasitý telefon
€ Dvoubarevná kontrolka vyzván�ní/zprávy
€ P�tism�rný naviga�ní ovlada�
€ Volitelná konzole operátora KX-T7603
€ Volitelné USB rozhraní KX-T7601

� ��KX-T7633
€ Digitální telefon s podsvíceným displejem
€ 3�ádkový podsvícený displej
€ 24 programovatelných tla�ítek
€ Pln� duplexní hlasitý telefon
€ Dvoubarevná kontrolka vyzván�ní/zprávy
€ P�tism�rný naviga�ní ovlada�
€ Volitelná konzole operátora KX-T7603
€ Volitelné USB rozhraní KX-T7601

� ��KX-T7630
€ Digitální telefon s displejem
€ 3�ádkový displej
€ 24 programovatelných tla�ítek
€ Pln� duplexní hlasitý telefon
€ Dvoubarevná kontrolka vyzván�ní/zprávy
€ P�tism�rný naviga�ní ovlada�
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Systémové telefony a p�íslu•enství

7665
7640
7603
7601

� ��KX-T7665
€ Digitální telefon s displejem
€ 1�ádkový displej
€ 8 programovatelných tla�ítek
€ Poloduplexní hlasitý telefon
€ Kontrolka vyzván�ní/zprávy

� ��KX-T7640
€ Konzole operátora
€ 60 programovatelných DSS tla�ítek

� ��KX-T7603
€ Konzole operátora
€ 12 programovatelných DSS tla�ítek
€ K p�ístroj�m KX-T7636/33

� ��KX-T7601
€ USB rozhraní
€ Pro po�íta�ové aplikace PC Phone/PC Console
€ K p�ístroj�m KX-T7636/33

� ��KX-T7735
€ Systémový telefon s velkým displejem
€ 3�ádkový podsvícený displej
€ 12 programovatelných tla�ítek
€ 12 funk�ních tla�ítek
€ Hlasitý telefon
€ Kontrolka vyzván�ní/zprávy
€ �ty�sm�rný naviga�ní ovlada�

� ��KX-T7730
€ Systémový telefon s displejem
€ 1�ádkový podsvícený displej
€ 12 programovatelných tla�ítek
€ Hlasitý telefon
€ Kontrolka vyzván�ní/zprávy
€ �ty�sm�rný naviga�ní ovlada�

� ��KX-T7740
€ Konzole operátora
€ 32 programovatelných DSS tla�ítek
€ 16 funk�ních tla�ítek

Digitální telefony a p�íslu•enství



FUNKCE MODEL KX-NT136 KX-NT265 KX-NCS8100 KX-T7636 KX-T7633 KX-T7630 KX-T7665 KX-TCA256 KX-TCA155 KX-T7735 KX-T7730

Alfanumerický displej
(po�et �ádk� x po�et znak�)

6 x 24 1 x 16 6 x 24 6 x 24 3 x 24 3 x 24 1 x 16 6 x 16 6 x 16 3 x 16 1 x 16

Podsvícení displeje � - PC*1 �  � … - � � � …

Kontrast displeje 4 úrovn� 3 úrovn� PC*1 4 úrovn� 4 úrovn� … 3 úrovn� 3 úrovn� 3 úrovn�� �

Programovatelná CO tla�ítka
s dvoubarevnou LED indikací

24 8 24 24 24 24 8 12 v menu 3 v menu 12 + 12 funk�ních 12

Funk�ní tla�ítka nastavení režim� displeje 4 - 4 4 4 4 - - - - -

Multifunk�ní tla�ítka s funkcí volitelnou podle zobrazení 
na displeji

- - - - … … - 3 3 - …

Indikace hovoru/zprávy LED/LED LED/LED Kontrolka/
kontrolka

LED/LED LED/LED LED/LED LED/LED LED/Ikona+tón LED/Ikona+tón LED/LED LED/LED

Konference Tla�. s LED �  *2 Tla�. s kontrolkou Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED �  *2 Ikona Ikona Tla�. s LED Tla�. s LED

P�esm�rování/Neru•it Tla�. s LED�  *2 Tla�. s kontrolkou Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED �  *2 Ikona Ikona Tla�. s LED Tla�. s LED

Pauza Tla�ítko - Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko - Ikona Ikona Tla�ítko Tla�ítko

Interkom Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s kontrolkou Tla�. s LEDTla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�ítko Tla�ítko Tla�. s LED Tla�. s LED

Automatické p�ijetí interkomu
/vypnutí mikrofonu

Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s kontrolkou Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED Vn�j•í hovor 
s náhlavní 

soupravou/Ikona

-/Ikona Tla�. s LED Tla�. s LED

Automatická volba/uložit Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s kontrolkou Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED - - Tla�. s LED Tla�. s LED

Zanechání �ekající zprávy Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko - Tla�ítko Tla�ítko

Opakovaná volba Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Ikona Ikona Tla�ítko Tla�ítko

P�epojení Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko

Ukon�ení hovoru bez zav�•ení Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko

P�idržení hovoru Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Ikona Ikona Tla�ítko Tla�ítko

Programování p�ístroje Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Tla�ítko Ikona Ikona Tla�ítko Tla�ítko

Hlasitý telefon Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s kontrolkou Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�. s LED Tla�ítko Tla�. S LED Tla�. s LED Tla�. s LED

Nastavení hlasitosti reproduktoru 12 úrovní 12 úrovní PC*1 12 úrovní 12 úrovní 12 úrovní 12 úrovní 6 úrovní 6 úrovní� �

Nastavení hlasitosti sluchátka 4 úrovn� 4 úrovn� PC*1 4 úrovn� 4 úrovn� 4 úrovn� 4 úrovn� 3 úrovn� 3 úrovn�� �

Nastavení hlasitosti vyzván�ní 4 úrovn� 4 úrovn� PC*1 4 úrovn� 4 úrovn� 4 úrovn� 4 úrovn� 6 úrovní 6 úrovní 2 úrovn� 2 úrovn�

Výb�r vyzván�cích tón� 30 typ� 8 typ� - 30 typ� 30 typ� 30 typ� 8 typ� 15 typ� 15 typ� - -

Vibra�ní vyzván�ní - - - - - - - � - - -

Režim MEETING - - - - - - - � - - -

Informace o �ekání dal•ího hovoru pro obsazenou linku 
OHCA (hlasitým telefonem)

- - - � � � - - - - -

Informace OHCA do sluchátka (Tiché OHCA) � � � � � � � - - - -

Port pro p�ídavná za�ízení (XDP) - - - � � � - … … … …

Port pro p�ídavná digitální za�ízení (DXDP) - - -� � � � - - - -

Nahrávání hovoru do PC - - Tla�ítko�  *3 �  *3 - - - - - -

Kopírování tel. �ísel z jiných aplikací - - Tla�ítko - - - -- - - -

Úprava sklonu p�ístroje 4 polohy 2 polohy PC*1 4 polohy 4 polohy 4 polohy 2 polohy - - 2 polohy 2 polohy

Konektor pro náhlavní soupravu � � PC*1 � � � - � � � �

P�ipojení USB modulu KX-T7601 - - - � � - - - - - -

P�ipojení modulu operátora KX-T7603X - - -� � - - - - - -

P�ípojný konektor RJ-45 RJ-45 PC*1 RJ-11 RJ-11 RJ-11 RJ-11 - - RJ-11 RJ-11

Sekundární Ethernet port � - - - - - - - - - -

Upevn�ní na st�nu � � - � � � � � � � �

Rozm�ry (— x H x V ) 208x260x195 mm 177x213x127mm - 208x260x195 mm 208x260x195 mm 208x260x195 mm 177x213x127mm 45x22x120 mm 48x31,5x143 mm 183x130x218 mm 183x130x218 mm

Hmotnost 1,3 kg 0,7 kg - 1,3 kg 1,23 kg 1,18 kg 0,7 kg 0,112 kg 0,130 kg 0,8 kg 0,8 kg

Použitelný pro modelovou �adu KX-TDA KX-TDA KX-TDA KX-TDA KX-TDA KX-TDA KX-TDA KX-TDA, KX-TD KX-TDA, KX-TD KX-TE KX-TE, KX-TA

*1 Parametry závisí na konfiguraci PC, na kterém je aplikace nainstalována
*2 Možné p�i�adit programovatelným CO tla�ítk�m
*3 P�i použití aplikace PC Phone/PC Console
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